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ZX12864-05完全兼容香港精电的MOBI2006液晶模组，同时，经过改进，

完全避免别的厂家仿制时候出现的开机画面反显，或者开机界面翻转

180度显示问题。在中显液晶模组上完全解决，欢迎大家试用！



                           版本

                                                                                             
 - 3 - 

版本. 日期 内容 备注 

A 2005.12.21 第一版  

B 2009.07.06 

修改控制 IC 为 NT7538，其软件硬件与之

前版本兼容，增加 4 倍压应用电路图，修

改 FPC，增加其抗弯折力度 

 

C 2009.10.08 符合 RoHS 规范  
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1. 简介 

1.1 LCD 规格 
项目 规格 

显示类型 FSTN/正性/半透 
显示像素: 黑色 

颜色 
显示背景: 白色 

数据输入 4-wire 串口 
工作电压 8.7V（LCD）,3.0V(VDD) 
驱动方式 1/64 DUTY,1/9 BIAS 

视角 6 点 
控制器 NT7538(COG) 
其他  

1.2 尺寸规格 
项目 规格 单位 备注 

LCD 尺寸 47.00(W) x 56.16(H) x 2.1Max(T) mm  
可视区 43.00Min(w) x 29.16Min(H) mm  
有效区 38.38(W) x 26.86(H) mm  

点阵 128 x 64Dots ---  
点距离 0.30(W) x 0.42(H) mm  
点大小 0.28(W) x 0.40(H) mm  

1.3  原理结构图 
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1.4 LCD 外形图 
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1.5 引脚定义 
编号  符号 功能 

1 NC 空脚 
2 VLC1 
3 VLC2 
4 VLC3 
5 VLC4 
6 VLC5 

LCD 驱动电压  

7 CAP3- 接入一个电容，电容另一端与 CAP3+连接 
8 CAP3+ 接入一个电容，电容另一端与 CAP3-连接 
9 CAP2- 接入一个电容，电容另一端与 CAP2+连接 
10 CAP2+ 接入一个电容，电容另一端与 CAP2-连接 
11 CAP1- 接入一个电容，电容另一端与 CAP1+连接 
12 CAP1+ 接入一个电容，电容另一端与 CAP1-连接 
13 VLCD LCD 显示电压，此引脚与 VSS 之间需接一个电容 
14 VSS 接地 
15 VDD 逻辑电压：+3.0V 
16 SI 串行数据输入 
17 SCL 串行时钟输入 

18 A0 H: 数据 
L: 指令 

19 /RES 复位信号，低有效 

20 /CS1 片选信号 
21 NC 空脚 

北京中显电子有限公司
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1.6 四倍压电路，VDD=2.2-3.3V 

 
 
*注意：电容可采用陶瓷电容，使用有极性的电容需注意电容的正负关系。 
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2. 极限参数 

参量 符号 范围 单位 
电源电压 VDD-VSS -0.3 ~ 3.6 V 

 LCD 驱动电压 VDD～V0 -0.3 ~ 13.5 V 
输入电压 VIN VSS ~ VDD V 
工作温度 Topr -20 ~70 oC 
存储温度 Tstg -30 ~ 80 oC 

3. 电气特性 

3.1  电特性                                       （Ta=25 oC ,VSS=0V） 

项目 符号     条件 最小值 典型值 最大值 单位 备注

逻辑工作电压 VDD –VSS -- 2.5 3.0 3.3 V 
输入高电平 VIH -- 0.8 VDD -- VDD V 
输入低电平 VIL -- GND -- 0.2 VDD V 
输出高电平 VOH -- 0.8 VDD -- VDD V 
输出低电平 VOL -- GND -- 0.2 VDD V 
逻辑工作电流 IDD VDD –VSS=3.0V -- -- -- uA 

LCD 驱动电压 
V0- VSS 
Φ=0 
θ=0 

Ta=25 oC -- 8.7 -- V 

 

3.2 光特性                                   （Ta=25 oC ，VDD=3.0V） 
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 备注 
视角 φ2-φ1 K≥3 -- 50 -- DEG 1、2 
对比度 K φ =0°,θ=0° 3 5 -- -- 3 
帧频率    70  Hz  

Tr(rise) φ =0°,θ=0° -- 250 350 ms  
响应时间 

Tf(fall) φ =0°,θ=0° -- 250 350 ms 4 
备注： 
1: 视角 θ, φ 的定义： 

 

北京中显电子有限公司
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2: 视角范围的定义Δφ=|φ 2-φ 1| 
 
3: 对比度的定义 

 
 
 

 

 
4: 响应时间的定义 
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4. 时序特性 

4-wire 串口时序： 
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5.控制器指令及功能介绍 

 

 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 12 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 13 - 

 

 
 
 
 
 
 
 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 14 - 

 

 
 
 
 
 
 
 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 15 - 

 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 16 - 

 

 

 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 17 - 

 

 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 18 - 

 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 19 - 

 

 

 
 
 
 
 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 20 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 21 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 22 - 

 

 
 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 23 - 

 

 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 24 - 

 

 

 
 
 
 
 
 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 25 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 26 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北京中显电子有限公司



                           版本

                                                                                             
 - 27 - 

 
Figure 4. Relationship between display data RAM and address. (if initial display line is 1DH) 
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6. 质量标准 

6.1 合格质量标准 

检验项目 检测标准 AQL 

电气特性 

GB2828-81 
检测水平Ⅱ 
常规检测 
单个样品检测 

0.65 

非电气特性 

GB2828-81 
检测水平Ⅱ 
常规检测 
单个样品检测 

1.5 

尺寸测量 

GB2828-81 
检测水平Ⅱ 
常规检测 
单个样品检测 

1.5 
 

 

6.2 检验环境条件 
- 室温: 25±3 oC 
- 湿度: 65±20%RH 

 

6.3 检验标准 

6.3.1 加电检测 

检测项目 检测标准 
无显示 任何像素有不显示的情况，视为不合格品 

显示错误 
不允许不当操作 
在所选择模式，出现异常显示或显示位置不正确  

显示不正常 任何一列显示不正常，视为不合格品 

过流 
总电流要求与LCD所需电流相匹配，不允许超过LCD正常工作的最大电

流值. 

视角 
视角不要接近规格书所标最小值，如果有接近最小值的产品做不合格品

处理. 

对比度 
对比度不要接近规格书所标最小值，如果有接近最小值的产品做不合格

品处理. 
LCD驱动电压 见产品规格书 

北京中显电子有限公司
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6.3.2 不加电检测 

检测项目 检测标准 
LCD尺寸 见LCD外形图，尺寸不允许超出公差范围 

LCD面板划伤 

如果有效区的划伤长和宽尺寸大于下面所示组合，我们做不合格处理。

数目：一个或更多 宽度：0.1  长度 ：3.0 
      三个或更多 宽度：0.05 长度：2.0 
      三个或更多 宽度：0.03 长度：3.0 
当损坏超出这些尺寸，按不合格品处理. 

 
7.可靠性 

测试项目 测试条件 备注 
高温存储 70 oC,12hr. 2 
低温存储 -20 oC,4hr 2 
湿度存储 40 oC,90~95%RH,96hr 1、2 
高温运行 40oC, 典型运行条件,48hr  
低温运行 0oC,  典型运行条件,48hr  

备注1：在LCD上不允许有任何水珠. 

备注2：LCD应该在正常条件下储存4小时后进行检测。 

       条件 (15~35 oC,45~65%RH) 
 

8. 出厂测试报告                             （VDD=+3.0V ,Ta=25℃） 

 

9. 注意事项 

9.1 使用过程中注意事项 

（1）LCD 由两片带有偏光片的薄玻璃组装而成，必须避免剧烈震动、冲击、挤压和从高处

掉落。 

项目 条件 检测结果 备注 
高温存储 80℃,120 hrs 无异常 --- 
低温存储 –30℃,120 hrs 无异常 --- 
高温运行 70℃,240 hrs 无异常 --- 
低温运行 –20℃,240 hrs 无异常 --- 
高温湿存储 50℃,90% RH,120 hrs 无异常 --- 
高温湿运行 40℃,90% RH,120 hrs 无异常 --- 

北京中显电子有限公司
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（2）LCD 中的液晶材料是有害物质,当不慎溅落到手,身体,衣服等处时,应尽快用肥皂冲洗干

净。 

（3）请不要在 LCD 屏表面或屏周围施加有过大的挤压力，因为这样有可能引起屏色彩变化. 

（4）贴在屏表面的偏光片很容易被划伤，所以我们在对 LCD 操作时必须注意，避免划伤。 

9.2  LCD 处理及清洗注意事项 

在清理 LCD 表面时，使用带溶剂（建议如下）的软布，轻轻擦拭。 
（1）异丙醇 

（2）乙醇 

（3）不要用干燥或者比较硬的材料擦拭显示屏表面，否则很容易损坏表面偏光片。 

 以下溶剂请不要使用： 

（1）水 

（2）酮 

（3）芳烃 

9.3 严防静电 

（1）在操作 LCD 时,要始终保持操作人充分接地. 使人体和液晶模块保持同一电位。 

（2）液晶模块表面都有一层保护膜, 目的在于避免造成 LCD 的偏光片划伤,沾染污渍等. 

请慢慢揭去液晶显示模块保护膜.如果快速揭去保护膜都将产生静电. 

（3）注意厂房的湿度：厂房湿度范围: 50~60%RH 

9.4 设计注意事项 

在设计 LCD 模组时，不允许超出 LCD 所规定的各项参数的极限值： 

（1）任何一项参数超出 LCD 所规定的参数值，都有可能影响显示效果。 

（2）LCD 工作温度应在规定范围之内，如果超出 LCD 工作温度范围，将影响显示效果。 

（3）我们建议电源线有过流保护线。 

（4）务必要注意周围设备所产生的干扰。 

（5）如果要将 LCD 屏装入模组，请固定牢 LCD 屏。 

 

9.5 操作注意事项 

（1） LCD 如果输入电压过高会缩短它的寿命，所以对 LCD 的输入电压进行限制是很重要

的。 

（2） LCD 在低温运行时响应时间相对于正常工作温度将明显变慢，另一方面，在高温环境

运行 LCD 屏将变黑。但是，这些现象并不意味着模块故障或 LCD 失控，当温度调整

到正常工作范围时，模块工作恢复正常。 

（3） 终端如果有轻微裸露都将引起电化学反应导致终端开路。 

北京中显电子有限公司
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（5） 如果工作温度在最高工作温度，那么要求湿度小于等于 50%RH. 

9.6 焊接注意事项: 

在焊接 LCD 屏 FPC 时须注意以下几点: 

※ LCD 屏上只有 FPC 焊接处可以焊接. 

※ 焊接所需的烙铁必须绝缘. 

焊接时所需条件:  

电铁的温度: 280℃±10℃ 

焊接时间: ﹤3-4S    

焊接材料: 低熔点,可充分熔化的焊锡。  

9.7 包装与存储 

当 LCD 屏需要长时间储存时,应遵循以下原则:如果储存方法不当,将影响偏光片的质量,使显

示效果不佳；  

（1）储存时尽可能使用出厂时的原包装. 

（2）储存散装的 LCD 时,应先装入防静电袋,封口严密. 

（3）为防止屏性能退化，不要暴露在高湿温环境或有阳光直射的位置对它直接操作 

或存储。 

（4）储存应保持低湿度,最佳储存温度范围为: 0℃~35℃ 

（5）存储时不允许任何东西接触到偏光片表面。 

   

10.使用须知 

（1）在合作双方认为有必要提供定制样品的情况下应该提供样品。合同在样品设计好并且双

方确认后生效。 

（2）在遇到以下情况，必须经双方代表讨论并且同意后处理问题： 

-当产品规格书出现问题时。 

-当一个新的问题出现，而在此产品规格书中没有说明时。 

-如果客户的检测标准或运行条件改变要告知清达，这些改变将使产品规格书出现问题。 

-当一个新的问题在客户操作过程中出现，经分析样品也存在该问题时。 
 

北京中显电子有限公司


